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. Nazwa / wzor chemiczny
SPOIWO S-10

. Charakterystyka ogodlna

Gesta ciecz aoétto-brazowym zabarwieniu.
. Wymagania fizyko-chemiczne ZN-03/Z.Ch.”Rudniki” S.A.-258

Zawartgé SIiO; + NgO % nie mniej ri 35,0
Modut krzemianowy 25+£0,1
Gestas¢ w20°C  g/cth  w granicach 1,45+ 1,50

. Zastosowanie
Spoiwo do mas formierskich w hutnictwie i odlewmit.

. Zalecenia BHP i PP@..

Z uwagi na wysok alkaliczna¢ ciecz dziata silnie deaiaco na skég. Unikat
zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu préparaczami przendyje
natychmiast dkp ilosciag wody i zwréct sie 0 pomoc lekarsk Niepalny. Nie
podtrzymuje palenia.

. Pakowanie i transport

Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Davedirodki transportu kolejowego
drogowego. Nie jest materialem niebezpiecznym wzgpisow RID i ADR. Certyfikat
klasyfikacyjny nr 072/IPO/2003.

. Przechowywanie

Przechowywéw pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowydie dopuszczado
spadku temperatury przechowywania genD°C ze wzgidu na maliwos¢ zamarzania
produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana terhparprzechowywania powgj
10 °C ze wzgldu na zalenos¢ gestaici i lepkasci produktu od temperatury.

. Utylizacja odpadéw

Rozlany produkt, stanoagy odpad naley zebr& lub wymiesza z piaskiem w celu
uzyskania zagszczonej konsystencji. Ciecz stangewiodpad lub otrzymanmasg,
zneutralizowa roztworem kwasu siarkowego do pH ~ 7. Produkiawvany lub ledacy
sktadnikiem odpaddw w procesach zmanych z typowym zastosowanierytkownicy
moga utylizowa postpujac zgodnie z decyzjami terenowych placéwek ochrony
srodowiska. Powierzchaipo usungciu zzelowanego produktu zniywods.




