d/TP/4a

- RSk TA SPECYFIKACJA
\v/ OFERTOWA WYROBU Wydanie 5
Nr 8 Str. 1 Strorl
. Nazwa / wzor chemiczny
RUDSIL

. Charakterystyka ogolna

Opalizupca ciecz, pienica st po rozci@czeniu. Istnieje mdiwosé rozwarstwienia
produktu.

. Wymagania fizyko-chemiczne ZN-06/Z.Ch.”Rudniki” SA/260

Zawarta¢ tlenkéw sodu i krzemu /IN®+SiO)/  nie mniej ni 28
Modut molowy SiGQ/ NaO 2,5+0,1
Gestai¢ g/lem®  w 20° C w granicach 1,29+1,34
Obijetos¢ piany w cni po 10 minutach nie mniej i 150

. Zastosowanie
Srodek zapobiegagy korozji opakowa blaszanych w przendle spaywczym.
. Zalecenia BHP i PPQ@..

Z uwagi na wysok alkaliczna¢ ciecz dziata silnie deaiaco na skég. Unikat
zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu préparaczami przendyje
natychmiast dkp ilosciag wody i zwréct sie 0 pomoc lekarsk Niepalny. Nie
podtrzymuje palenia.

. Pakowanie i transport

Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Davedirodki transportu kolejowego
drogowego. Nie jest materialem niebezpiecznym prgepiséw RID i ADR. Certyfikat
klasyfikacyjny nr 072/IPO/2003.

. Przechowywanie

Przechowywéw pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowyldie dopuszczado
spadku temperatury przechowywania genD °C ze wzgldu na maliwos¢ zamarzanig
produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana terhparprzechowywania povgj
10 °C ze wzgldu na zalenos¢ gestaici i lepkasci produktu od temperatury.

. Utylizacja odpadéw

Produkt posiada wysokie pH. Rozlany, stargmyiodpad naley zebr& do pojemnikéw
odpornych na dziatanigodka i zneutralizowado pH~7 po rozcigzeniu wod.
Pozostaté¢ po zgrubnym zebraniu rowrisptuka& duza iloscia wody. Po procesie
wykorzystaniasrodka i korekcie pH roztworu roboczego zastospsiado ustalé
zrzutusciekdw zgodnie z decyzterenowej placéwki ochronyodowiska.




